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En væsentlig forudsætning for en velfungerende infrastruktur i et givent område er velfungeren‐

de kryds. For at sikre at de enkelte trafiksignalregulerede kryds virker hensigtsmæssigt, er det 

væsentligt at have styr på såvel anlæggenes trafikale funktion som på anlæggenes fysiske (eller 

systemtekniske) tilstand. 

Trængselskommisionen lægger op til, at vejmyndigheder‐

ne bør have fokus på trafikafviklingen i de signalregulere‐

de kryds, men mange vejmyndigheder har end ikke et 

klart billede over anlæggenes trafik‐ eller systemtekniske 

tilstand. 

For at skabe dette overblik er det nødvendigt at foretage 

en gennemgang af vejmyndighedens signalanlæg mht. 

funktion og fysisk tilstand. I dette indlæg vil jeg fokusere 

på gennemgangen af anlæggenes fysiske/systemtekniske 

tilstand. 

Gennemgangen bør omfatte elementer som f.eks. master, 

lanterner, styreapparat og installation og kan munde ud i 

en anlægsliste med en karakter for tilstanden af de enkel‐

te elementgrupper. En art ”temperaturskala” for anlæg‐

genes tilstand. 

Anlægslisten kan indgå i kommunens signalstrategi, hvor 

signalanlæggenes ”rolle” i kommunens samlede trafikan‐

læg klarlægges og kan fungere som et redskab til brug for 

prioritering af vejmyndighedens ressourcer. 

I indlægget gives, ud fra en udført screening for Hvidovre Kommune, eksempler på, hvordan en 

sådan gennemgang kan håndteres, hvad man ”møder i marken”, samt eksempler på anvendel‐

sen af resultaterne. 

 


