
Tavlestørrelser ved vejarbejde



Hvorfor gør vi som vi gør

1. Ved vi ikke bedre, er det fordi vi mangler viden.

2. Bruger vi bare det vi har, og mener det er godt nok.

3. Hvorfor mangler vi det rigtige, har vi glemt at få det bestilt.

4. Er det økonomien der presser os, eller hvad er grunden



Vi kan dele tavler / skilte op  grupper

• Advarselstavler, A tavler

• Vigepligtstavler, B tavler

• Forbudstavler, C tavler

• Påbudstavler, D tavler

• Oplysningstavler, E tavler

• Undertavler, U tavler

• Er der krav til  størrelse på dem

• Ja

• Ja

• Ja

• Ja

• Ja, men det kommer an på info

• Ja, men grundlæggende 
bestemmer hovedtavlen.



Hvordan finder vi de rigtige størrelser

Vejregler.dk

• Vejregelportalen.
• Der ligger så meget, og intet er til at finde.
• Man bruger flere timer inde på den, uden at finde de svar man skal 

bruge.

• Men det er faktisk ikke så svært som man tror.
• De fleste informationer kan man faktisk finde på 2 til 4 klik.

• Til sammenligning så bruger de fleste langt over 100 klik hver
   dag, på sociale medier eller nyheder og det finder ingen svært.













A, B, C og D tavler

• Der er størrelserne på forhånd 
dimensioneret for os



Undertavler hvor store skal de være



Størrelsen afhænger af hovedtavlen





Informationstavler udført som midlertidige tavler





På motorvej med 130 km/t ca. 2 x 2,5 m.
På hovedvej med 80 km/t ca. 1,25 x 1,75 m.

På motorvej 130 km/t ca. 1,5 x 4 m.
På hovedvej 80 km/t ca.  1 x 2,75m.
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