
DanKap 4.0 
Program til beregning af kapacitet og serviceniveau
Steen Merlach Lauritzen, Vejdirektoratet, ste@vd.dk

Rasmus Albrink, RAW Mobility A/S, rasmus@rawmobility.dk



DanKap er et deterministisk 

program til beregning af 

trafikkvalitetsparametre 

• Kapacitet

• Belastningsgrad

• Forsinkelse 

• Kølængde

• Middelhastighed (fri strækning)

• Serviceniveau (A-F)

2

Kan analysere følgende 

typer af vejfaciliteter:

Fri strækning

• 2 spor

• 2+1 veje

• 4+ spor

Signalkryds

• 3 ben

• 4 ben

Prioriteret kryds

• 3 ben

• 4 ben

Rundkørsel

• 3 ben

• 4 ben

• 5 ben

Dankap 4.0
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Håndbog i Kapacitet og Serviceniveau (HB K/S)
Håndbogen beskriver:

• Grundlæggende værdier for kapacitet og korrektionsfaktorer for strækninger og kryds

• Metoder til 

- bestemmelse af dimensionsgivende trafik

- beregning af relevante trafikkvalitetsparametre

Dankap 4.0 følger beregningsmetoderne i HB K/S
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Nyt i håndbogen  

• Præcisering af specifikation af trafikmængder 

ved brug af spidstimefaktor

• Anvisning på beregning af trafik-

efterspørgsel ved overbelastning

• Indførelse af serviceniveau (A-F)

- Teknisk serviceniveau

- Oplevet serviceniveau

• For trafiksignaler

- Gradient i tilfart påvirker kapaciteten 
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• Omlagt til EXCEL

• Input/Output i EXCEL’s

brugergrænseflade

• Mulighed for mere præcis angivelse af 

grøntider
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DanKap 4.0

-1

+2

Opskrivningsfaktor

Vejgren

A

B

C

D

Samlet opskrivning 0,28

Generel opskrivningsfaktor

Generel

0,25

Spidstimefaktor 0,89

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

Differentieret

Let trafikMotortrafik

1,00

• Mulighed for angivelse af 

spidstimefaktor til korrektion af 

timetrafikmængder

¼ af timetrafikken

Spidstimefaktor

Samlet opskrivning

Beregningstid

T = 900 sek.



Hvordan får man Dankap 4.0?
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• Kan hentes gratis på Vejdirektoratets hjemmeside, vejdirektoratet.dk (søg på dankap)

• Lynkursus som webinar i starten af det nye år

http://www.vejdirektoratet.dk/


Ny brugerflade i Excel

• Overordnet samme struktur og 

beregningsgang som tidligere

• Projektfilen indeholder én beregning 

fx for en morgenspidstime

• Projektfilen kan indeholde beregninger af 

flere udformninger fx som signalanlæg og 

rundkørsel

• Arket er ikke låst
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Case - Vigerslevvej/Folehaven, separat regulering
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Identifikation
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900



Geometri og trafik
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• Gradient

• Opskrivning

• OBS

• Ny beregning for fordeling af trafik i 

kombinerede vognbaner med flere 

vognbaner – fx 1 ligeud + 1 ligeudhøjre



Geometri og trafik
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Definitioner for signalprogram
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Faser og brugerdef. tider

• Ekstra grøntid

• Justering af faseovergange

• Evt. adfærd observeret i 

kryds

• +/-

• Direkte påvirkning af effektiv 

grøntid

• Hjælp til summering af 

grøntid og mellemtid
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Resultater
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• Beskrivelse og forudsætninger

• Signalindstillinger

• Resultater

• Serviceniveau

• Summerede resultater

• Dokumentation

• Mellemregninger

• Grafer

• Projektdokumentation



Resultater

• Tabeller

• Grafer

• Belastningsgrad

• Middelforsinkelse

• Kølængde
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Dokumentation

• Overordnet dokumentation

• PDF

• Genberegning mulig
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